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Entrada v (m) e (m) l (m) fi (g) r (m) D (m)
1 3,5 3,5 1,33 57,0 3,27 52,0
2 3,5 3,5 2,46 30,0 5,44 52,0
3 3,5 3,5 8,77 23,0 15,0 52,0
4 7,00 7,1 6,48 30,0 16,0 52,0
5 5,00 6,00 8,00 30,0 20,0 52,0

 v ->  la mitad de la anchura de la vía de aproximación  e -> ancho de la entrada     
 l ->   longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada  fi -> ángulo de entrada (grados sexagesimales)       
 r -> radio de la entrada  D -> diámetro del círculo inscrito  

Entrada s x k t F f
1 0,00 3,50 0,66 1,34 697 0,32
2 0,00 3,50 0,88 1,34 934 0,42
3 0,00 3,50 1,02 1,34 1.084 0,49
4 0,02 7,10 1,00 1,34 2.148 0,68
5 0,20 5,71 1,01 1,34 1.751 0,61

O/D 1 2 3 4 5
1 0 0 0 20 0
2 0 0 0 29 0 N.Servicio Adecuado Saturado Congestión
3 0 0 0 22 0 Xsat 0,85 0,85 - 1 1
4 20 29 22 0 0
5 0 0 0 0 0

Parámetros y coeficientes del método del cálculo de capacidad

Niveles de Servicio según Grado de saturación

Matriz Origen / Destino. (Total Vehículos/hora)

Modelo de Análisis de Intersecciones Tipo Glorieta
(De acuerdo a las Recomendaciones sobre Glorietas. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999)

Parámetros geométricos de dimensionamiento de la glorieta

Número de Accesos

Descripción/Localización de la intersección tipo glorieta
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